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Sicherheitsdatenblatt
gemaR ChemV 2015 — SR 813.11

Druckdatum: 20.07.2023 Versionsnummer 2 (ersetzt Version 1) Uberarbeitet am: 20.07.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Curenox 50 WG

- Artikelnummer: 6637, 6640, 6731, 6733
- Registrierungsnummer W 6556
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Fungizid
Nur far berufliche Anwender.

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Bewilligungsinhaber (W-6556)
Regaber Holding AG
Industriestrasse 7
CH-6301 Zug
- Hersteller/Lieferant:
Schneiter AGRO AG
Industrie Birren 30
CH-5703 Seon

- Telefon: 062 893 28 83

1.4 Notrufnummer:
Notfallinformationen bei Vergiftungen: TOX Info Schweiz, Zurich, Tel. Nr. 145 oder 044 251 66 66.
Toxikologisches Informationszentrum: Tel. 145

il ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fliir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

- Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG Entfallt.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS07, GHS09
- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Kupferoxychlorid
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P330 Mund ausspdlen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behéalters gemal den értlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- Zuséatzliche Angaben:
SP1 Mittel und/oder dessen Behalter nicht in Gewasser gelangen lassen.
Zur Vermeidung von Risiken fur Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Ausbringungsgeréte nicht in unmittelbarer Nahe von Oberflachengewassern reinigen/Indirekte Eintrage
Uber Hof- oder Strassenablaufe verhindern.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Zubereitungen
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1332-65-6 Kupferoxychlorid 50,0%
EINECS: 215-572-9 | [ Xn R22

& Acute Tox. 3, H301; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic
1, H410 (M=10); 4> Acute Tox. 4, H332
ATE: LD50 oral: 299 mg/kg

LC50/4 h inhalativ: 2,83 mg/l

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

B ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise: Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

- Nach Einatmen:
Wenn Symptome auftreten, das Opfer von der Kontaminationsquelle entfernen oder an die frische Luft
bringen. Einen Arzt konsultieren.

- Nach Hautkontakt:
Bei Kontakt die Haut sofort mit viel Wasser abspulen. Bei Reizungen einen Arzt aufsuchen.

- Nach Augenkontakt:
Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, fir mindestens 15 Minuten ausspulen. Sofort (Augen-)
Arzt konsultieren.
Kontaktlinsen entfernen.

- Nach Verschlucken:
Antidot: EDTA, Dimercaprol oder Penicillamin. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf und zeigen Sie
dieses Etikett. Uberpriifen Sie die Atmung. Wenn notwendig, kiinstliche Beatmung. Patient ruhig halten.
Korpertemperatur erhalten. Einer bewusstlosen Person niemals etwas durch den Mund einfléssen. Wenn
das Produkt verschluckt wurde, kein Erbrechen herbeifiihren. Wenn die Person bewusstlos ist, in

Seitenlage legen, wobei der Kopf tiefer liegen sollte als der restliche Korper, und die Knie beugen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Hinweise fiir den Arzt: Antidote: EDTA, Dimercaprol oder Penicillamine.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Brennende Schmerzen in Mund und Rachen, Ubelkeit, wassrige und blutige Stiihle, Durchfall, Senkung
des Blutdrucks. Es kann zu Kopfschmerzen und Schwache komnmen, das zur Ohnmacht oder
Bewusstlosigkeit fihrt.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

il  ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: Schaum, Trockenléschpulver, Kohlendioxid (CO2), Wassernebel
- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren Nicht bekannt.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
- Besondere Schutzausriistung:

Brandbereich nicht ohne ausreichenden Schutzanzug inkl. Atemschutzgerat betreten.
- Weitere Angaben

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

il ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Unbefugte, Kinder und Tiere vom Verschittungsbereich fernhalten.
Personliche Schutzkleidung tragen.
Kontakt mit Mund, Augen und Haut vermeiden.
Siehe unter Punkt 7 und 8.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Ruckhaltung: Errichtung von Schutzbarrieren, Abfluss und Beschichtungsverfahren.
Reinigung: Produkt mit Sdgemehl, Sand oder trockenem Boden abdecken, zusammenfegen, in einen
trockenen Behalter flillen, abdecken, kennzeichnen und an bei einer zustandigen Stelle entsorgen.
Verunreinigte Stelle nicht mit Wasser reinigen.
Wichtig: Keine Bursten oder Druckluft fiir die Reinigung von Oberflachen oder Kleidung verwenden.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

il ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Die Arbeit und Methodik sollte so organisiert werden, dass ein direkter Konktakt mit dem Produkt so
gering wie moglich gehalten oder ganz verhindert wird. Mit Vorsicht handhaben. Arbeitsbereiche mit
ausreichender Beliftung und Notduschen in der Nahe benutzen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdaume und Behalter:
Das Produkt muss in der Originalverpackung, getrennt von Lebensmitteln, Futtermitteln und
Medikamenten gelagert werden und darf nicht fiir unbefugte Personen zuganglich sein. Trocken und kuihl
lagern.

- Zusammenlagerungshinweise: Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Frost schitzen.

Unter Verschlufd oder nur fur Sachkundige oder deren Beauftragten zuganglich aufbewahren.

Behalter an einem gut geltfteten Ort aufbewahren.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen

Produkt fiir den Pflanzenschutz.

Produkt, das fur die Landwirtschaft bestimmt ist.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Keine Informationen verfigbar.
1332-65-6 Kupferoxychlorid
MAK | Kurzzeitwert: 0,2e mg/m?

Langzeitwert: 0,17e mg/m?

SSc;

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

* Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Atemschutz
Vollmaske tragen. Bei unzureichender Beliiftung, Atemschutzgerat fir die Zubereitung des Gemischs
tragen (FR FFP1 D - CE 0121 gemass EN149; 2001)

- Handschutz

Schutzhandschuhe

Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie Il verwenden.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374), auch bei langerem direktem Kontakt
(empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend einer Permeationszeit > 480 Minuten nach EN 374: z. B. aus
Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Polyvinylchlorid (0,7 mm), andere.
Handschuhe auswahlen, die gegen Chemikalien bestandig sind.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieRende Schutzbrille

Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.b. EN 166).
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Korperschutz:
Standard-Schutzkleidung (Pflanzenschutz) wahrend der Behandlung/Handhabung mit dem Produkt
tragen (EG 93 0120).
- Hautschutz
Geeignete Kleidung tragen, um wiederholten oder verzogerten Hautkontakt zu vermeiden. Arbeitskleidung
taglich grindlich waschen. Nach Verwendung mit Waser und Seife waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand Fest
- Farbe Grln
- Geruch: Geruchlos
 Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich Nicht bestimmt.
- Entziindbarkeit Nicht bestimmt.
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: >61 °C
- Zliindtemperatur >600 °C
- Zersetzungstemperatur: > 200 °C
 pH-Wert bei 20 °C: 6-8 (1 % dispersion)
- Viskositat:
- Kinematische Viskositat Nicht anwendbar.
Dynamisch: Nicht anwendbar.
- Loslichkeit
- Wasser: Unlbslich.
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 1 hPa
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 0,9-1,1 g/lcm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht anwendbar.
- Partikeleigenschaften
Siehe Abschnitt 3.
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Granulat
*Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Zlindtemperatur: >600 °C
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Losemittelgehalt:
-VOC (EU) 0,00 %
- Festkorpergehalt: 100,0 %
- Zustandsanderung
 Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Flissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat Fest unter normalen Bedingungen.
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Handhabung.
-10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Luftfeuchtigkeit und Temperaturen Gber 40°C.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Sauren und Ammoniumsalze I6sen das Produkt teilweise auf.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Zersetzt sich bei tber 200°C und erzeugt Schwefeloxide (SOx)
- Weitere Angaben: Das Produkt zersetzt sich nicht bei Raumtemperatur.

il  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1332-65-6 Kupferoxychlorid
Oral LD50 501-1999 mg/kg (rat)
700 mg/kg (rat)
Dermal |LDS0 >2.000 mg/kg (rat)
Inhalativ |LC50/4 h |2,83 mg/l (ATE)
>30 mg/I (rat)
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfalit.
Keine Odeme, keine Erytheme (Kaninchen)
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht reizend (Kaninchen)
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
nicht sensibilisierend (Meerschweinchen)
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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* Reproduktionstoxizitat

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Nicht zutreffend. Kupfer ist in allen Lebensmitteln, Futtermitteln und Wasser weit verbreitet.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
- Toxizitat bei wiederholter Aufnahme Nicht verfligbar.
-11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

i  ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Kupfer wird stark vom Boden absorbiert und baut sich nicht ab.

- Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
Reichert sich in organischen Materialien im Boden an. Durch die starke Bindung am organischen Material
ist die Mobilitat in tiefere Bodenschichten vernachlassigbar.
Biokonzentrationsfaktor (BCF): Kupfer bioakkumuliert nicht. Organismen scheiden Kupfer auf natlirliche
Weise aus.

- 12.4 Mobilitat im Boden
Kupfer, das in den Boden eingebracht wird, wird hauptsachlich an organische Materialien gebunden. Der
Anteil an organischem Material im Boden und der pH-Wert bestimmen den Grad der Kupferverfiigbarkeit.
Durch die starke Bindung an verschiedene Bodenbestandteile ist das Auslaugen von Kupfer dusserst
gering. Die Mobilitat im Boden in tiefere Schichten ist unbedeutend.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

 12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

- 12.7 Andere schiadliche Wirkungen

- Bemerkung:
Sehr giftig fur Wasserorganismen. Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréferen Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

il ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Produktreste nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Produktreste und leere Verpackungen missen bei
einer kommunalen Miullabfuhr, einer Sammelstelle fiir Sondermiill oder bei den Verkaufsstellen der
genannten Produkte abgegeben werden.
Es ist verboten, die leere Verpackung wieder zu verwenden.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Verordnung des UVEK iiber Listen zum Verkehr mit Abféllen (SR 814.610.1)
02 01 08: Abfalle von Chemikalien fiir die Landwirtschaft, die gefahrliche Stoffe enthalten
Klassierung: S = Sonderabfall
Mengenschwelle fir Sonderabfalle: 2.000 kg

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

)l ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3077

*14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung )

-ADR 3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST,
N.A.G. (Kupferoxychlorid)

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

SOLID, N.O.S. (dicopper chloride trihydroxide),
MARINE POLLUTANT

“1ATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S. (dicopper chloride trihydroxide)

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, IMDG, IATA

R

- Klasse 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande
- Gefahrzettel 9
14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA ]
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender Achtung: Verschiedene gefahrliche Stoffe und
Gegenstande
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl): 90
- Stowage Category A
- Stowage Code SW23 When transported in BK3 bulk container, see

7.6.2.12and 7.7.3.9.

 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg
gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5 kg
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 g
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 1000 g
- Beférderungskategorie 3
- Tunnelbeschrankungscode E

(Fortsetzung auf Seite 9)
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IMDG
- Limited quantities (LQ) 5kg
- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

- UN "Model Regulation™: UN 3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FEST, N.A.G. (KUPFEROXYCHLORID), 9, Ill

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder die Zubereitung
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF Uber gefahrliche
Arbeiten fur Jugendliche sind nicht zutreffend.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uber gefahrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme GHS07, GHS09

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kupferoxychlorid
- Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P330 Mund ausspdilen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den értlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie E1 Gewassergefahrdend

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 100 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels|
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung:
Klasse | Anteil in %
0 50,0

- Klassierung wassergefahrdender Fliissigkeiten: Klasse B (Selbsteinstufung)
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

il ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

 Relevante Satze
H301 Giftig bei Verschlucken.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

- Ausgestellt von: Schneiter AGRO AG

- Ansprechpartner: Abteilung flr Produktesicherheit
- Datum der Vorgéngerversion: 15.07.2022

- Versionsnummer der Vorgangerversion: 1

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
CH—




