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Sicherheitsdatenblatt
gemaR ChemV 2015 — SR 813.11

Druckdatum: 12.12.2023 Versionsnummer 5 (ersetzt Version 4) Uberarbeitet am: 12.12.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Roxy EC

- Artikelnummer: 6752
- Registrierungsnummer W 6707
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Herbizid
Pflanzenschutzmittel
Nur fiir berufliche Anwender.

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Schneiter AGRO AG

Industrie Birren 30

CH-5703 Seon

- Telefon: 062 893 28 83
1.4 Notrufnummer: TOX Info Schweiz, Zirich, Tel. Nr. 145 (24h) oder 044 251 66 66

il ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

% GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG Entfallt.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS07, GHS09
- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Prosulfocarb
- Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auf3erhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaf den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:
SP1 Mittel und/oder dessen Behalter nicht in Gewasser gelangen lassen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

il ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Zubereitungen
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 52888-80-9 Prosulfocarb 80,85%

ELINCS: 401-730-6 1< Aquatic Chronic 2, H411; <> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1,
H317

EG-Nummer: 918-668-5 | Hydrocarbons, C9, aromatics 5-10%
'<® Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411; <> STOT SE 3, |
H335-H336
Ethylhexanol <3,0%
<D Eye Irrit. 2, H319; STOTSE3,H335 |

CAS: 90194-26-6 Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl dervis, calcium salt <3,0%

<& Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

B ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufiihren. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn
mogllich Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

- Nach Einatmen: Einatmen von Frischluft gewahrleisten. Betroffene Person ausruhen lassen.

- Nach Hautkontakt:
Kontaminierte Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder Seife und Wasser
abwaschen, mit warmem Wasser nachsplen.

- Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spulen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Fliessend Wasser oder Augendusche muss am Arbeitsplatz vorhanden sein.

- Nach Verschlucken:
Bei Verschlucken den Mund mit Wasser ausspilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist). Kein
Erbrechen herbeifihren. Sofort einen Arzt rufen.

- Hinweise fiir den Arzt: Symptomatische Behandlung.

- 4.2 Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

il ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel: Wasserspriihstrahl, Trockenpulver, Sand, Schaum, Kohlendioxid (CO2)

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Ausgesetzte Behalter durch Bespriihen oder Wassernebel kiihlen. Seien Sie bei der Bekampfung von
Branden von Chemikalien vorsichtig. Vermeiden Sie, dass Abwasser aus der Brandbekampfung die
Umwelt kontaminieren.

- Besondere Schutzausriistung:
Betreten Sie den Brandbereich nicht ohne Schutzausriistung, einschliellich Atemschutz.

- Weitere Angaben
Léschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen lassen. Deshalb fiir ausreichende
Ruckhaltemaoglichkeit des Léschwassers sorgen.

il ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

*

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Entfernen Sie Uberflissiges Personal.
Siehe unter Punkt 7 und 8.
- 6.2 UmweltschutzmaBRnahmen:
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Wahrend der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Nach der Arbeit und vor dem Essen und Rauchen die Hande waschen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Unvertragliche Produkte: Starke Basen. Starke Sauren.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Nur im Originalbehéalter an einem kihlen, gut bellifteten Ort aufbewahren, fern von: direkter
Sonneneinstrahlung. Behalter dicht geschlossen halten.

- Zusammenlagerungshinweise: Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Unter Verschlufd und fur Kinder unzuganglich aufbewahren.

Vor Frost schitzen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten:
Ethylhexanol

MAK | Langzeitwert: 5,4 mg/m?, 1 ml/m?
SSc;

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

* Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausristung

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBRnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Atemschutz Geeignete Maske.

- Handschutz

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374). (Empfohlen: Schutzindex 6,
entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374): z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4mm),
Chloroprenkautschuk (0,5 mm) Polyvinylchlorid (0,7mm), u.a.
Handschuhe auswahlen, die gegen Chemikalien bestandig sind.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz tUberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieRende Schutzbrille

Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.b. EN 166).
- Kérperschutz:
Chemikalienresistenter Schutzanzug Typ 3, EN 140650: 2003, z.B. Pro-Chem, IC Gummistiefel

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand Flissig

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Farbe

- Geruch:

- Geruchsschwelle:

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

- Entziindbarkeit

- Untere und obere Explosionsgrenze

- Untere:
Obere:

- Flammpunkt:

- Ziindtemperatur

- Zersetzungstemperatur:

- pH-Wert bei 20 °C:

- Viskositat:

- Kinematische Viskositat
Dynamisch:

- Loslichkeit

- Wasser:

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert)

- Dampfdruck:

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

Gelbbraun
Aromatisch

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

63 °C

>300 °C

Nicht bestimmt.

4-8 (1 % Emulsion in Wasser)

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Vollstandig mischbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

1,02 g/cm?
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form:

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Zliindtemperatur:
- Explosive Eigenschaften:
- Losemittelgehalt:
- Organische Losemittel:
-VOC (EU)
-VOCV (CH)
- Festkorpergehalt:
- Zustandsanderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit

Flissig

> 300 °C
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

<3,0 %
<3,00 %
6,00 %
0,0 %

Nicht bestimmt.

- Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff

- Entziindbare Gase

- Aerosole

- Oxidierende Gase

- Gase unter Druck

- Entziindbare Flissigkeiten

- Entziindbare Feststoffe

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

- Pyrophore Fliissigkeiten

- Pyrophore Feststoffe

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische

- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln

- Oxidierende Fliissigkeiten

- Oxidierende Feststoffe

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt
entfallt
entfallt

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitiat Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitidt Fest unter normalen Bedingungen.
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Handhabung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Direkte Sonneneinstrahlung. Extrem hohe oder extrem niedrige Temperaturen.
10.5 Unvertragliche Materialien:
Starke Sauren
Starke Basen.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Rauch.

il ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Oral LD50 [>2.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50|>2.000 mg/kg (rat)

52888-80-9 Prosulfocarb

Oral LD50 | 1958 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 |>2000 mg/kg (rat)
Inhalativ | LC50 |>4,72 mg/l (rat)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung Verursacht starke Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Hydrocarbons, C9, aromatics: Kann Schlafrigkeit verursachen. Kann die Atemwege reizen.
Ethylehexanol: Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
-11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Sonstige Angaben pH-Wert Prosulfocarb: 6.1

CH—
(Fortsetzung auf Seite 7)
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il ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:
EC50 Krebstiere 1-10 mg/l (48h) (daphnia magna)
ErC50 Algen <1 mg/l (72h) (Scenedesmus subspicatus)
LC50 1-10 mg/l (96h) (Oncorhyncus mykiss)
52888-80-9 Prosulfocarb
EC50 Krebstiere 0,51 mg/l (daphnia magna)
ErC50 Algen 0,12 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
ErC50 sonstige Wasserpflanzen | 0,69 mg/l (L. gibba)
LC50 Fisch 4,3 mg/l (Oncorhyncus mykiss)
NOEC chronisch Fische 0,31 mg/l (Oncorhyncus mykiss)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Roxy EC / Benzenesulfonic acid, C10-13-alkylderivs. calcium salt: kann langerfristig schadliche
Wirkungen auf die Umwelt haben.
Prosulfocarb: Kann langerfristig schadliche Wirkungen auf die Umwelt haben. Nicht leicht biologisch
abbaubar.
Hydrocarbons, C9, aromatics / Ethylhexanol: schnell abbaubar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Prosulfocarb (52888-80-9): Log Pow 4,48
* 12.4 Mobilitit im Boden
Prosulfocarb: Normalisierter Adsorptionskoeffizient fir organischen Kohlenstoff (LogKoc): 3.14
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schadliche Wirkungen Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

il ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Produktreste nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Produktreste und leere Verpackungen missen bei
einer kommunalen Mullabfuhr, einer Sammelstelle fir Sondermdull oder bei den Verkaufsstellen der
genannten Produkte abgegeben werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Verordnung des UVEK iiber Listen zum Verkehr mit Abféllen (SR 814.610.1)
02 01 08: Abfalle von Chemikalien fur die Landwirtschaft, die geféhrliche Stoffe enthalten
Klassierung: S = Sonderabfall
Mengenschwelle fiir Sonderabfalle: 2.000 kg

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Es ist verboten, die leere Verpackung wieder zu verwenden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

)l ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3082

*14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung )

-ADR 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (Prosulfocarb)

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (S-benzyl N,N-
dipropylthiocarbamate), MARINE POLLUTANT

“1ATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (S-benzyl N,N-
dipropylthiocarbamate)

14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG, IATA

e

- Klasse 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegensténde
- Gefahrzettel 9
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA I
*14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe:
Prosulfocarb
- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)
 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Verschiedene gefahrliche Stoffe und
Gegenstande
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl): 90
- EMS-Nummer: F-A,S-F
- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg
gemal IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aufienverpackung: 1000 ml
- Beforderungskategorie 3
* Tunnelbeschrankungscode E

(Fortsetzung auf Seite 9)
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IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 mi
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation™: UN 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (PROSULFOCARB), 9, llI

B  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder die Zubereitung
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF Uber gefahrliche
Arbeiten fur Jugendliche sind zu beachten.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uber gefahrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme GHS07, GHS09

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Prosulfocarb
- Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht aul3erhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaf den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie E1 Gewassergefahrdend

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 100 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Klasse | Anteil in %
NK 3,0

- Klassierung wassergefahrdender Fliissigkeiten: Klasse A (Selbsteinstufung)

*VOC (EU) <3,00 %

*VOCV (CH) 6,00 %

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

il ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

 Relevante Satze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Ausgestellt von: Schneiter AGRO AG

- Ansprechpartner: Abteilung fiir Produktesicherheit
- Datum der Vorgéngerversion: 12.05.2016

- Versionsnummer der Vorgangerversion: 4

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
CH—




